




Далее оставшуюся грязь удалить губкой и ополоснуть посуду под проточнрой 
водой. 

          2.3. При автоматической мойке (с использованием посудомоечных 
машин) средство распределяется через распределительные форсунки. 
Концентрация рабочего раствора от 0,5% до 1%. 

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

3.1 При работе избегать попадания средства в глаза. 
3.2 Хранить в недоступном для детей месте. 

3.3 Запрещается принимать средство внутрь. 

3.4 Запрещается использовать средство по истечении срока годности. 

4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

4.1 Попадание средства в глаза может вызвать их раздражение. При 

попадании их необходимо промыть большим количеством воды в течение 
нескольких минут. Если раздражение не проходит - обратится к врачу. 

4.2 При попадании средства внутрь через пищевой тракт необходимо 
выпить несколько стаканов воды. Рвоту не вызывать. Обратиться к врачу. 

5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

5.1 Общие указания 
5.1.1 Дополнительные требования к климатическим условиям перед 

испытаниями, при проведении испытаний и подготовке образцов не 
регламентированы. 

5.1.2 Допускается применять другие средства измерений с 

метрологическими характеристиками и оборудование с техническими 
характеристиками не хуже, а также реактивы, по качеству не ниже указанных в 
методах контроля. 

5.2 Определение внешнего вида, цвета 

5.2.1 Внешний вид и цвет определяют визуально в проходящем свете в 

стакане типа В-1-100 ТХС по ГОСТ 25336. 
5.3 Определение запаха 
5.3.1 Запах средства определяют органолептическим методом при 

температуре (20±2) 0С с использованием полоски плотной бумаги размером 
1 Ох 160 мм, смоченной приблизительно на 3 О мм погружением в анализируемую 
жидкость. 

5.4 Определение плотности 

5.4.1 Плотность определяют по ГОСТ 18995.1 ареометром общего 
назначения по ГОСТ 18481. 

5.5 Определение показателя концентрации водородных ионов. 
5.5.1 Показатель концентрации водородных ионов средства определяют по 

ГОСТ 32385. 
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